GRITA 300 DALI 25W valkoinen

Nimi

Tuotekoodi
Sahkénumero

Teho

Varilampo

Valon maara @3000K
Valon maara @4000K
Asennustapa
Halkaisija (mm)
Korkeus (mm)
Materiaali

Vari

Kotelointiluokka
Suojausluokka
Iskunkestavyys
Kayttoika L80B10
Valonldhde
Varintoistoindeksi
Valon avautumiskulma
Ohjaustapa
Liitantalaite
Liitantalaitteen tyyppi
Ketjutettava
Liitintyyppi

Liitanta

Kayttojannite

GRITA 300 DALI 25W valkoinen
JPL-GRI300V-25WDIP-DALI
4135975

25W

DIP 3000K/3500K/4000K
2680 lumen

3070 lumen
Pinta-asennus

300

59

PC

Valkoinen

IP54

I

IKO8

100 000h Ta 45°C

kiinted LED

CRI>80

130°

DALI

Sisaanrakennettu
Vakiovirta

Kylla

Jousiliitin

5x0,5-2,5mm

230VAC

ARTEN



Verkkotaajuus
Tehokerroin
Kayttolampétila
Suojaus
GTIN-koodi

50/60Hz

0.9

-20...445°C
Ylikuormitus ja oikosulku
6430080496266
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