
BASE 9,6W/m IP65 24V

Nimi BASE 9,6W/m IP65 24V
Tuotekoodi JPL-VN9,6W-24VWP
Sähkönumero 4123284 (3000K), 4123285 (4000K)
Teho 9,6W/m
Teho koko rullalle 48W
Mitattu teho 8,5W/m
Värilämpö 3000K, 4000K
Valon määrä @3000K 830 lumen/m
Valon määrä @4000K 880 lumen/m
Mitattu valonmäärä 830 lumen/m (3000K), 880 lumen/m (4000K)
Valotehokkuus 104 lumen/W (4000K), 98 lumen/W (3000K)
Asennustapa Pinta-asennus
Pituus (mm) 5000
Kytkentäkaapelien pituus (m) 2
Ledien määrä metrille 120
Kiinnitystapa Nauhan taustapuolelta 3M-teipillä lämpöä johtavaan materiaaliin, esimerkiksi alumiiniprofiiliin.
Kotelointiluokka IP65
Suojausluokka III
Käyttöikä L70B50 75000h 55°C
Valonlähde 3528 LED-chip
Värintoistoindeksi CRI>90
Valon avautumiskulma 120°
Ohjaustapa ON/OFF, TRIAC-himmennys, DALI, ZIGBEE
Liitäntälaite Tilattava erikseen. Valitse ohjaustapasi mukaan
Liitäntälaitteen tyyppi Vakiojännite 24V
Liitäntä + ja – kytkentäkaapelit



Käyttöjännite 24VDC
Käyttölämpötila -20…+45°C
Pakkauskoko (kpl) 20
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