KAJO TILT 8W valkoinen TW Zigbee

Tuotekoodi

Nimi

Tuotekoodi
Sahkénumero

Teho

Varilampo

Valon maara @3000K
Valotehokkuus
Halkaisija (mm)
Asennusaukko (mm)
Korkeus (mm)
Upotetun osan korkeus (mm)
Materiaali

Vari

Kotelointiluokka
Suojausluokka
Kayttoika L70B10
Kayttoika L80B10
Valovirran alenema
Valonlahde
Varintoistoindeksi
Valon avautumiskulma
Ohjaustapa
Liitantalaite
Liitantalaitteen tyyppi
Ketjutettava

ARTEN

3000K
1P20 130 000h S—
1P44 — UGR<16| | CRI>95 L80B10 O / 36\

JPL-SAR90V-8W-ZG
KAJO TILT 8W valkoinen TW Zigbee
JPL-SAR90V-8W-ZG
4291674

8W

TW 3000K-5700K
712 lumen

97 lumen/W

90

75-83

67

65

Alumiini

Valkoinen

IP44

Il

>100 000h Ta 45°C
68 000h Ta 45°C

68 000h L80

kiinted LED

CRI>95

36°

ZIGBEE

Erillinen, kuuluu toimitukseen
Vakiovirta

Kylla




Liitantalaitteen kotelointiluokka
Liitintyyppi

Liitanta

Kayttojannite

Verkkotaajuus

Tehokerroin

Kayttolampotila

Pakkauskoko (kpl)

GTIN-koodi

IP20

Jousiliitin
3x0,5-2,5mm
230VAC

50Hz

0.9

-20...+45°C
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