VISTA Multi

Tuotekoodi

Nimi

Tuotekoodi
Sahkénumero
Teho

Varilampo

Valon maara @4000K
Valotehokkuus
Asennustapa
Leveys (mm)
Korkeus (mm)
Materiaali

Vari
Kotelointiluokka
Suojausluokka
Kayttoika L70B50
Valovirran alenema
Virintoistoindeksi

Yl6s suuntautuva hajavalo (ULR) :

Ohjaustapa
Liitantalaite
Liitantalaitteen tyyppi
Ketjutettava

Liitanta

Kayttojannite
Verkkotaajuus

ARTEN

JPL-VISTA550-MLTDIP
VISTA Multi
JPL-VISTA550-MLTDIP
4512953

DIP 38W/56W/75W

DIP 3000K/4000K

5500 Im, 7575 Im, 10100 Im
135 lumen/W (4000K)
Pylvasasennus (pylvas ei sisally toimitukseen)
550

320

Alumiini

Musta

IP66

I

>100 000h Ta 45°C

100 000h L70

CRI>80

<2%

ON/OFF

Sisadanrakennettu
Vakiovirta

Kylla

3x1,5mm2 kumikaapeli, pituus 6m
230VAC

50Hz



Tehokerroin

Kayttolampotila

Suojaus

Enimmaismaara / johdonsuoja B10
Enimmaismaara / johdonsuoja B13
Enimmaismaara / johdonsuoja B16
Enimmaismaara / johdonsuoja B20
Enimmaismaara / johdonsuoja C10
Enimmaismaara / johdonsuoja C13
Enimmaismaara / johdonsuoja C16
Enimmaismaara / johdonsuoja C20
Kohdetyyppi

0.9

-30...+50°C

10kV ylijannitesuojaus
11

15

18

23

19

29

30

38

Ulko- ja aluevalaistus

ARTEN
www.arten.fi
info@arten.fi


http://www.arten.fi

